Olie- Gaskedler

Kedler (varmtvand - hedtvand - damp)
til olie— og gasformige fossile- & biobraendsler

Kanalragrars— , panelveegs- og vandrarskedler indtil 50 MW, 55 t/h og 86 bar-0
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Danstoker har gennem 75 ar opbygget Specialkedler kan evt. vaere kombineret
en dybtgdende viden om kanalragrers- med vandrgrssektioner.

posieee] ERgrs callor g STES Danstoker Gruppen kan levere vandrors-

gf?gmyegoﬁg_pggdguak; 'kindfefr?i'fé’ﬁe?gf: kedler indtil 100 MW og 100 ton/h damp,
KA ; 86 bar-o0 og overhedet indtil 500°C.
sektoren har gjort virksomheden til en
af Europa’s farende med et bredt kedel- Kedlerne er designet il fossilt eller bio- '
program til produktion af: baseret gas og/eller olie. ' ’

e Varmt vand
* Hedtvand
* Damp

Ydelser fra 800 til 50.000 kW eller indtil
55.000 kg/h damp, et designtryk op
til 40 bar-o og overhedet indtil 450°C.




Danstoker’s brede kedelprogram giver rig mulighed for
at finde netop det produkt, som er bedst egnet til at
lose opgaven.

Basiske dlerne omfatter 3-treeks ke dler med van dkgle-
de vendekamre. De starre kedler levere s som 2-kanals
kedler, evt med vandrarsvendekammer til hgjtryks-
damp.

Kedelprogrammet inkluderer ogsa mindre vendeflam-
mekedler til varmtvand, hedtvand og lavtryks-/h@jtryks-
damp.

lldkanalerne er rigeligt dimensionerede, sé fyrrumsbe-
lastning og —temperatur holdes lav for at sikre optimal
forbreending og minimal NOy emission.

Det i forvejen lave strélingstab kan reduceres yderlige-
re idet kedleme kan udstyres med ekstra daeklager.

Danstoker leverer ogsa specialkedler designet efter
kundernes specifikke behov, herunder "Combi”-kedler:
direkte fyrede kedler kombineret med en indirekte fyret
sektion fra f.eks. en gasmotor, bl.a. for at spare plads i
kedelcentralen.

Vore eksperter star parat med réd og vejledning med
henblik p& at tilpasse og optimere kedel og udstyr.

Danstoker’s olie/gas fyrede kedler og kedeludstyr ud-
ger et solidt grundlag for at imgdekomme specifikke
anleegskrav, hvad enten det geelder economisere,
overhedning, vandbehandling, braendere og tanke
m.v.
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, , Intens udvikling af syste-
mer til energiproduktion
gor Danstoker bane-
brydende som kedel-
producent.



Danstoker’s horisontale og vertikale biobreendsels kedler konstruere s
som ragrarskedler evt. med panelvaegssektioner. Fra 200 kW til 24.000
KW eller 40 ton damp/h indtil 86 bar-o.

Typiske breendsler kan veere:

Flis, bark, overskudstree, savsmuld, trae piller, frugtsten, halm, plante-
fibore samt traditionelle faste braendsler.

Alle kedler afstemmess efter braendslets specielle muligheder i et teet
samarbejde med leveranderen af forbraendingsudrustningen.

Danstoker har gennem de sidste artier leveret over 2500 afgaskedler
world-wide. Kedlerne monteres bl.a. efter gas- eller diesel motorer.
Specialkedler og akonomisere til reggasveksling fra kemiske og indu-
strielle processer som 1, 2 eller 3-traeks kedler med efterfalgende lav-
temperaturekonomiser, eller med inte grerede overhedere p& dampked-
lerne.

Indtil 356MW, 55 ton/h damp og designtryk indtil 32 bar-o.

Medarbejde me i Danstoker's serviceafdeling har en mangearig og bred
erfaring inden for energitekniske anleeg og kan derved yde en hurtig og
effektiv indsats pa sével Danstoker-kedler som pa kedler af andet fabri-
kat samt anleeg.

Da vi ofte kender anlaeggene i forvejen, kan vi hurtigt og seerdele s
effektivt foretage evt. justeringer og reparationer.

Kontakt: service@danstoker.com

En af de sterste udfordringer, verden star over for i dette arti, er at fa
markedskraefterne til at arbe jde pa en méade, der beskytter og forbedrer
miljget.

Danstoker er af den opfattelse, at der mé veere et faelles mal - og ikke
en konflikt - for skonomisk udvikling og miljgbeskyttelse, bédde nu og i
kommende generationer.

Danstoker har derfor udarbejdet et miljgcharter, forankret i ICC's 16
punkts Miljgcharter: "Erhvervslivets erkleering for beeredygtig udvikling".
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