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o GLOBAL Nr.1-13 Varmt- og hetvanﬁskjel o
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Ytelse kW | 1000 | 1250 | 1500 [ 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4250 | 5000 | 6000 | 7500 | 8500 |10000
A mm | 3200 | 3350 | 3500 | 3900 | 4075 | 4350 | 4500 | 4850 | 5150 | 5450 | 5750 | 5950 | 6700

A og H (ved 16 bars kjel) mm | +350 [ +350 | +350 | +350 | +350 | +400 [ +400 | +400 | +400 | +450 | +450 | +450 [ +450

mm | 1690 | 1840 | 1840 | 1970 | 2040 | 2200 | 2290 | 2370 | 2480 | 2660 | 2830 | 2900 | 2980
mm | 2020 | 2170 | 2170 | 2300 | 2370 | 2530 | 2630 | 2710 | 2820 | 3000 | 3170 | 3240 | 3320
mm | 1805 | 1960 | 1960 | 2095 | 2165 | 2330 | 2400 | 2490 | 2595 | 2760 | 2940 | 3010 | 3095
mm | 1920 | 2070 | 2070 | 2200 | 2270 | 2430 | 2520 | 2600 | 2710 | 2890 | 3060 | 3130 | 3210
mm 680 | 735| 735| 775| 800| 862 895| 935| 964 1030] 1081 1113|1140
94511020 1020 [ 1085] 1120 | 1200 | 1245] 1285 1340 | 1430 | 1515| 1550 | 1590
mm 550 550| 550| 550| 550| 550 550| 550| 550| 600| 600| 600 600
mm | 1500 [ 1650 | 1800 | 2200 | 2375 | 2575 | 2700 | 3050 | 3350 | 3500 | 3700 | 3800 | 4550
mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1225| 1250 [ 1250 | 1250 | 1350 [ 1450 | 1550 | 1550
mm | 1235| 1345| 1345| 1440 1490 | 1610 | 1675| 1730 | 1810 | 1940 | 2065 | 2120 | 2160
mm 385| 385| 385| 385| 385| 385 450| 450| 450 450| 520| 520 520
L2 mm | 1520 | 1645] 1645| 1750 | 1795] 1930 | 2020 [ 2075 | 2160 | 2315 | 2460 | 2505 | 2560

Mg (innvendig diameter) mm 250 300| 300| 350| 400| 450 450| 500| 550| 600| 650| 700 750
N mm 750 900] 1050 | 1450 | 1625] 1625 | 1600 | 1950 | 2100 | 2400 | 2600 | 2700 | 3450

NP mm | 1900 | 2030 | 2200 | 2580 | 2750 | 2930 | 3050 | 3400 | 3700 | 3900 | 4100 | 4200 | 4950

0 mm 875 875| 875| 875| 875| 1075|1075 1075 1175 1175|1175 1175|1175

Lengde fyrgang eks. VK mm | 2350 | 2500 | 2650 | 3050 | 3225 | 3425 | 3550 | 3900 | 4200 | 4450 | 4650 | 4750 | 5500
Lengde fyrgang inkl. VK mm | 2725 | 2875 | 3025 | 3425 | 3600 | 3800 | 3950 | 4300 | 4600 | 4850 | 5150 | 5350 | 6100
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Diameter fyrgang mm | 660 | 760 [ 760 | 830 | 900 | 960 | 1022 | 1080 | 1130 | 1208 [ 1310 | 1360 | 1410
Rokgassmotstand ( %) mbar| 50 | 45| 60 | 65| 70| 75| 80 [ 80 | 80 | 80 | 10,0 ] 11,0 [ 125
Rokgasstemp. ( %) © 205/ | 205/ | 205/ | 205/ | 205/ | 205/ | 205/ | 205/ | 205/ | 205/ | 205/ | 205/ | 205/

240 | 240 [ 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 [ 240 [ 240 | 240
Trykktap vannside At 30 °C | mbar | 35 25 30 25 35 50 35 50 25 30 50 25 | 35

Vanninnhold m® [271]335]355[471] 52 | 68 [745[855]102]126[149] 151]19,0
Rgkgass volum ( ¥ ) m> [ 20| 25]26[33]40] 46 |56 ([69] 77 ] 93 |[115]123]155
Vekt 4,0 baro toon | 31 |1 38 (39|47 |52 ([63]70]85]90]109([132]14,0]16,6
Vekt 6,0 baro tonn | 32 | 39 [ 40 | 48 | 54 | 66 | 76 | 87 | 98 | 11,8 13,7 ] 15,2 [ 18,1
Vekt 10,0 baro tonn | 38 | 45 [ 47 | 56 |1 63|77 )89 [102]115]138([16,1]189 21,2
Vekt 16,0 baro tonn| 46 | 56 [ 59 | 69 | 78 | 98 | 11,1128 ] 13,9] 16,9 [ 19,4 20,8 | 27,0
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Stussplasseringer:
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Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ytelse kW | 1000 | 1250 | 1500 [ 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4250 [ 5000 | 6000 | 7500 | 8500 | 10000
P | Tilslutning
os
1 | Fremlop DN 80 100 | 100 [ 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 250
2 | Retur DN 80 100 | 100 [ 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 250
3 | Sikkerhetsventil | DN 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2x |2x125
4,0 bar(o) 32 40 40 50 65 65 65 80 80 80 100 | 100
3 | Sikkerhetsventil | DN 2X 2X 2 X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2 X 2 X 2x |2x100
6,0 bar(o) 32 32 40 40 50 50 65 65 65 80 80 100
3 | Sikkerhetsventil | DN 2 X 2 X 2X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2x | 2x85
10,0 bar(o) 25 25 32 32 40 40 50 50 50 65 65 65
3 | Sikkerhetsventil | DN 2X 2X 2 X 2X 2X 2X 2X 2 X 2 X 2 X 2 X 2X | 2x65
16,0 bar(o) 25 25 25 32 32 32 40 40 40 50 50 65
4 | Malemuffer 4 x RG | 3/4” | 3/4” | 3w S | 3/4” | 3/4” | 4" | 3/4” | 34" | 3/4” | 3/4” | 3/4” 3/4”
5 | Malemuffe RG 1747 | 1/4” | 1/4” | 1/4” | 1/4” | 1/4" | 1/4” | 1/4” | 1/4” | 1/4” | 1/4” | 1/4” 1/4”
6 | Stilstandsshunt | RG | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” 3/4”
7 | Bunnavtapping | RG 27 27 2" 2" 2" 27 27 27 2" 2" 27 27 27
Pos Pos
8 [Hovedhull 220 x 320 mm 12 | Loftegyne
9 [Mannehull 320 x 420 mm 13 | Baksebeslag
10 | Inspeksjonsdar 14 | Rensedeksel
11 | Observasjon
(%) Ved naturgass / olje Oz 1o = 2,1%, t: 75/60 °C / 130/100 °C Rett til forandringer forbeholdes
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